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AOH757A
75型　高輝度3500cd/㎡　液晶ディスプレイ

屋外用 高輝度 Full HD

1080p

HDMIIP56 縦横対応 USB

LANポート メディアプレーヤー

ULTRAHD
4K

画面サイズ 

画面表示エリア

最大解像度 

輝度（cd/ ㎡）

縦横対応

入力 

外形寸法 (mm) 

本体重量

消費電力

電源

防塵防水

温度調整

湿度調整

空調ファン

スピーカー

内蔵プレイヤー 

75inch

W 1649.664 × H 927.936（mm）

3840 × 2160 (16:9)

3500cd/ ㎡

縦横どちらも対応

HDMI 2.0 ×2、USB 2.0 ×1

W 1774.8 × H 1053.4 × D 130（mm）

134kg

471W ( 標準 ) / 1200W ( 最大 )

100 - 240V AC

IP 56      

- 30℃ ～ 50℃

10 ～ 80%

○

×

○
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防塵・防水性能 IP56

雨や粉塵に対応できる 防塵・防水の保護規格のデジタ
ルサイネージです。防塵・防水性能はIP56レベルです。
防塵5：粉塵が内部に侵入することを防止しており、
若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
防水6：波浪または、いかなる方向からの水の強い直
接噴流によっても有害な影響をうけない。
屋外の壁面やアンカー固定も安心してご利用いただけ
ます。

防
塵
防
水

0～6 0～8

24 時間 365 日連続稼働対応
連続稼働を求める環境に対応するため、24 時間 365 
日連続稼動を前提として設計されています。
耐久性に優れた部材を使用していますので、高い信頼性
と長時間連続使用に耐えうる高品質を実現しています。

約829万画素の4K2K高解像度
フルＨＤの約４倍の画素数を持ち、 大画面でも画像が
荒れない美しい映像を実現した4Kディスプレイです。 
細かな文字もにじみなくはっきりと見えます。

屋外でも鮮明！超高輝度3500cd/ ㎡
家庭用テレビの 7～8倍の明るさで、昼間の屋外でも
鮮明な映像を表示でき、優れた視認性を確保できます。
また、照度センサーを搭載しており、外部環境に合わ
せて移動で輝度調整をおこなうため、省電力にもつな
がります。
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